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Streszczenie: Rozprawa doktorska dotyczy badania wplywu parametréw przesiewacza z sitem
drgajacym w warunkach rezonansu parametrycznego na efektywnos¢ jego pracy. W ramach
pracy doktorskiej zaprojektowano i wykonano konstrukcje prototypu laboratoryjnego prze-
siewacza oraz dobrano oprzyrzadowanie pomiarowe rejestrujgce parametry jego pracy. Okre-
slono wstepne parametry nastawcze maszyny korzystajac z numerycznych analiz drgan wia-
snych sita. Przeprowadzono badania eksperymentalne i symulacje numeryczne wzbudzania
drgan sita w warunkach rezonansu parametrycznego dla réznych parametrow nastawczych
przesiewacza. Na podstawie wynikow badan okreslono charakterystyki wpltywu parametrow
nastawczych maszyny oraz przesiewanego kruszywa na drgania parametryczne sita. Wykaza-
no, ze zastosowanie odpowiednich parametrow nastawczych przesiewacza umozliwia wzbu-
dzanie drgan sita o duzej amplitudzie pozwalajgcej na realizacje procesu przesiewania.
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Abstract: The presented dissertation investigates the influence of the resonance screen operat-
ing parameters on its performance. The prototype of the laboratory screen has been build and
equipped with measurement instrumentation for the data acquisition of operating parameters.
The results of numerical simulations of the sieve natural vibrations were used for initial set-
ting of the screen parameters. Experimental and numerical investigations of exciting sieve
parametric vibrations were performed for various settings of the screen parameters. On the
basis of the research results, the influence of the screen setting parameters and screened ag-
gregate on sieve parametric vibrations was determined. It is shown that correct setting of the
screen parameters allows to excite the sieve vibrations with a large amplitude necessary for
effective screening.
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