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STRESZCZENIE

OBLICZENIOWO-EKSPERYMENTALNA METODYKA REGULACJI 1 ZABU-
DOWY SILNIKA SPALINOWEGO CELEM ZAPEWNIENIA NORMATYWNEJ
EMISJI HALASU MASZYN ROBOCZYCH SAMOJEZDNYCH

Celem rozprawy doktorskiej bylo opracowanie metodyki redukcji  hatasu
w maszynach roboczych samojezdnych (MRS), ze szczegodlnym uwzglednieniem regulacji
i zabudowy silnika spalinowego.

W pracy zamieszczono wyniki badan prowadzonych z wykorzystaniem maszyn
roboczych samojezdnych wyprodukowanych w Hucie Stalowa Wola S.A. Autor pracy
doktorskiej, jako pracownik Huty Stalowa Wola S.A. (ze stazem pietnastoletnim),
osobiscie uczestniczyl w wigkszosci przeprowadzonych badan. Niniejsza praca ma
charakter bardziej praktyczny i aplikacyjny, gdyz aktualnie opracowywanie pakietow
wyciszajacych dla MRS jest glownie wykonywane poprzez metody eksperymentalne.

W poczatkowych rozdziatach pracy (rozdzialy 2—5) przeprowadzono analiz¢ stanu
zagadnienia w zakresie tematu rozprawy, oparta na dostgpnym i opublikowanym materiale
zrodtowym oraz badaniach whasnych i konsultacjach z zespotami specjalistow. Dokladnie
opisano przyczyny i zrodla emisji hatasu w maszynach roboczych samojezdnych i jego
negatywne skutki na organizm czlowieka, z uwzglgdnieniem specyfiki stosowanych
w tych maszynach silnikow spalinowych. Przytoczono normy prawne obowigzujgce w tym
zakresic w Unii Europejskiej oraz w ustawodawstwie krajowyn. Scharakteryzowano
stosowane metody redukeji hatasu poprzez odpowiednig zabudowg silnika spalinowego
i regulacje jego charakterystyk pracy oraz zespolow osprzetu. Analiza wymienionych
zagadnien pozwolita na okreslenie celu, zakresu i tez pracy, ktore Autor sformufowat
w postaci tezy glownej i dodatkowe;j.

Zasadnicza wartoscia merytoryczng rozprawy, o walorach poznawczych
i aplikacyjnych, pozostaja rozdzialy dotyczace zrealizowanych badan wilasnych przez
Autora (rozdzialy 7-8), w tym opracowana koncepcja obliczeniowo-eksperymentalnej
metodyki regulacji i zabudowy silnika spalinowego dla zapewnienia normatywnej emisji
hatasu przez MRS. Wyniki badan sg zaprezentowane w postaci rzeczywistych raportow,
protokotéw oraz charakterystyk oktawowych poziomu ci$nienia akustycznego.

Uzyskane wyniki pozwolily na wskazanie konkretnych sposobow wyciszenia kabin
operatoréw i komor silnikowych, z podaniem informacji na temat uzytych w tym celu

materialéw. Sposréd  zespolow  osprzetu  silnikéw  spalinowych  Autor wskazal

118




Miroslaw Surowaniec Rozprawa doktorska

i przekonujaco uzasadnil, ze zastosowanie wentylatorow o napedzie hydraulicznym
w ukladzie chtodzenia w sposob zasadniczy obniza poziom hatasu emitowanego przez
MRS.

Istotng warto$¢ rozprawy stanowia zaproponowane pakiety wyciszajace dla ponad
10-letnich maszyn znajdujacych sie w Kopalni Wegla Brunatnego ,,Konin”, ktére obecnie
z uwagi na obowiazujgce normy hatasu nie moga by¢ uzytkowane. Opracowane pakiety
umozliwig przeprowadzenie przez Hut¢ Stalowa Wola S.A. remontéw maszyn dla KWB
w Koninie, celem przywrécenia mozliwosci ponownego ich wykorzystania do
eksploatacji. Wykonano dotychczas prace modernizacyjne 6-ciu spycharek gasienicowych
typu 175C, uzyskujac wartosci normatywne hatasu. Autor pracy jest przekonany, iz
niniejsza rozprawa moze by¢ wykorzystana do aplikacji proponowanych rozwiazan
w wielu innych polskich kopalniach wegla brunatnego oraz przez krajowych
1 zagranicznych producentéw maszyn roboczych samojezdnych.

Zaprezentowane w pracy doktorskiej wyniki badan i sformulowane wnioski maja
charakter poznawczy i utylitarny. Cele rozprawy zostaly osiggnigte a teza glowna

1 dodatkowa w pelni potwierdzone.
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SUMMARY

CALCULATIONAL AND EXPERIMENTAL METHOD OF REGULATION
AND MOUNTING FOR COMBUSTION ENGINES TO ACHIEVE NORMATIVE
LEVEL OF NOISE IN MOBILE HEAVY DUTY MACHINES

The main aim of the thesis is to present method of noise reduction in mobile heavy
duty machines, what in consequence reduced noise in the subject machines till normative
level and let them to be operated on are of European Union and practically all over the
world. In this thesis are presented results of research of mobile have duty machines
manufactured in Huta Stalowa Wola S.A. (HSW S.A.). Author of this thesis, as HSW
S.A.’s employee (with 15 years’ experience) had opportunity to take a part in the most of
researches, personally. This thesis has an application character because nowadays to
develop of a noise reduction packages for mobile heavy duty machines, we must carry out
with use of experimental methods. In this thesis author described: results of excessive
noise influence on human organism, vibro-acoustic phenomena, current standards of noise
limits and methods of noise measurement in mobile heavy duty machines. Thesis is
presented practical methods of noise reduction for cabins and engine compartments of
mobile heavy duty machines with detailed information about kind of noise reduction
materials. Author is described modern engine fans powered by hydraulic systems — their
usage can decrease of noise in mobile heavy duty machines, significantly. During creation
of this thesis, 2 computer programs were developed: former for calculation of noise values
and latter for calculation of noise when distance from source of noise is known — it is
important because in the environment of mobile heavy duty machines many of employees
can work and excessive noise may effect on their health.

In this thesis author is proposed noise reduction packages for 10 years old machines
located in Open Pit Mine in Konin. Right now, they cannot be operated because of
excessive noise level. Because of the subject noise reduction packages designed by HSW
S.A., old machines from Open Pit Mine in Konin can be renovated and can be capable to
use again. Solutions described in this thesis can be used by others mines in Poland or used
by other manufacturers of mobile heavy duty machines in Poland or abroad. Without usage

of noise reduction methods, some of mobile heavy duty machines cannot be sold on EU or
USA market.
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